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Charakterystyka 
 
          Paliwa p
ynne mog�  w po
� czeniu z powietrzem lub innym i utleniaczami tworzy�  
mieszaniny wybuchowe powoduj� c zagro� enie wybuchem lub zapaleniem w/w mieszanin. 
Cz� sto impulsem do ich wybuchu lub zap
onu s�  iskry elektryczne pochodz� ce od 
adunków 
elektrostatycznych nagromadzonych w produkcie naftowym i na powierzchni nieuziemionych 
cia
 przewodz� cych i nieprzewodz� cych. 	 adunki elektrostatyczne powstaj�  przy zetkni� ciu 
ze sob�  ró� nych cia
 lub cz� steczek mi� dzy sob�  – np. przy nape
nianiu i opró� nianiu cystern, 
jak równie�  w wyniku indukcji elektrostatycznej. Celem zmniejszenia niebezpiecze� stwa 
inicjacji wybuchu od iskry spowodowanej 
adunkiem elektrostatycznym, na frontach 
nalewowych istnieje obowi� zek uziemiania cystern celem odprowadzenia do ziemi 
nagromadzonych 
adunków przed ich nape
nianiem (opró� nianiem).. 
 
           Urz� dzenie typu UKS-2000 przeznaczone jest do pomiaru i kontroli uziemienia 
cystern samochodowych i kolejowych w czasie nape
niania zbiorników na terminalach paliw 
oraz stacjach benzynowych. Brak uziemienia lub jego zwi� kszona warto� �  jest sygnalizowana 
optycznie i powoduje blokad�  za
� czenia pompy paliwowej. Uk
ad UKS-2000 sk
ada si�  z 
zespo
u pomiarowego ZP montowanego w pobli� u cysterny i zespo
u kontrolnego 
instalowanego poza strefa zagro� ona wybuchem. Oba zespo
y po
� czone sa iskrobezpieczna 
dwu-� y
ow�  linni�  o dowolnej polaryzacji. 



   
Dane techniczne 
 

Napiecie zasilaj� ce zespo
u ZK 230V, 50Hz 

Pobór mocy 4VA 

Tolerancja napiecia zasilaj� cego +10%, -15% 

Napiecie linni zasilaj� cej 
·  zespó
 ZP od
� czony 
·  rezystancja uziemienia <10R 
·  rezystancja uziemienia >10R 

12V, +/- 0,2V 
12V, +/-0.2V 
7V, +/- 0.2V 
9V, +/-0.2V 

Progowa warto� �  uziemienia 10R (mo� liwo� �  nastawy od 5...100R) 

Sygna
 wyj� ciowy zespo
u ZK Styk przeka� nika RM96P-12V, AC250V, 8A 

Max. Rezystancja linni zasilajacej 10R 

Stopie�  ochrony zespo
u ZP IP-54 

Stopie�  ochrony zespo
u ZK IP-60 

Temperatura pracy -25...+55*C 

Wymiary zespo
u pomiarowego ZP 127x126x103mm 

Wymiary zespo
u kontrolnego ZK 94,5x70x58mm 

Masa zespo
u ZP 0.40kg 

Masa zespo
u ZK 0.70kg 

Stopie�  ochrony (ATEX)  

·  dla ZK II (2)G [EEx ia] IIA 

·  dla ZP 2G EEx ia IIA T4 

Nr certyfikatu KDB 05ATEX272X 

 
 
Schemat ideowy 
 

 


