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Detekcja CO i LPG w parkingach podziemnych

Detektory gazow serii GWT - CO to nowoczesne, oparte na technice mikroprocesorowej urzadzenia,
stuzace do sterowania wentylacja kanatowa lub strumieniowa w garazach i parkingach podziemnych.

Detekcja CO (LPG) realizowana jest z wykorzystaniem stabilnych sensorow elektrochemicznych
lub potprzewodnikowych sterowanych systemem mikroprocesorowym.

Wyjscia przekaznikowe umozliwiajg sterowanie wentylacja garazy oraz tablicami ostrzegawczymi.
Kalibracja z wykorzystaniem portu IR umozliwia przeprowadzenie procedury kalibracji oraz testow
bez koniecznosci otwierania urzadzenia.

Przy konstruowaniu urzadzenia zwrécono szczegolng uwage na funkcjonalnosc, niezawodnos¢,
ergonomie uzytkowania oraz niskie koszty eksploatacji.

Podstawowe cechy funkcjonalne detektorow:

- dualny, cyfrowy system kalibracji z wykorzystaniem portu IR

- detekcja uszkodzenia, standw alarmowych oraz funkcji testowych
- sygnalizacja statusu pracy

- stabilny sensor elektrochemiczny (CO) lub potprzewodnikowy (LPG)
- informacja o koniecznosci wykonania re-kalibracji

- przycisk testowy

- 7 lat gwarancji !!!
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Dane techniczne

Napigcie zasilania

230VAC, (12VDC- sensor LPG)

Pobor mocy Max 5W
Typ sensora elektrochemiczny (CO),pétprzewodnikowy (LPG)
Rodzaj pracy urzadzenia ciagty
Indykacja wyniku pomiaru LED
[los¢ progéw alarmowych 2(3)
Wyjscia decyzyjne
PK 1/PK2 stykowe 6A/230V

PK3 ( AWARIA)

stykowe, konfigurowane

Stopien ochrony

IP44(opcja IP54)

Wymiary 160x82x55mm
Waga ok. 0,5 kg
Temperatura otoczenia -10 do +50*C

Zastosowanie

Detektory GWT-CO przeznaczone sa do sygnalizacji podwyzszonej koncentracji tlenku wegla (CO) oraz
sterowania wentylacjg i sygnalizacja ostrzegawcza obiektow w ktorych mozliwe jest pojawienie sie
podwyzszonej koncentracji tlenku wegla lub gazow wybuchowych np.: garazy i parkingow
podziemnych. Detektor GWT-CO moze zosta¢ wyposazony w zewnetrzny modut do kontroli propanbutanu
(GWT-LPG +). Dostepne wersje detektorow na GWT-CH4 (metan) lubGWT- NO (tlenki azotu).

Zasada dziatania

W detektorach rozmieszczonych w chronionym obszarze nastepuje konwersja wartosci stezenia gazu
na sygnat elektryczny. Informacja o statusie pracy urzadzenia (awaria, tryb specjalny, alarm itp.),
sygnalizowana jest poprzez LED-y umieszczone bezposrednio na pulpicie urzadzenia. Po przekroczeniu
nastaw alarmowych zostaje uruchomiona sygnalizacja optyczna oraz wyjscia decyzyjne.

Sterowanie wentylacja i sygnalizacja
Inteligentny, wymienny, sterowany mikroprocesorem modut sensora dokonuje cyklicznie pomiaréw
sygnatow z czujnika. Z chwilg przekroczenia wartosci normatywnych, wtaczona zostaje lokalna
sygnalizacja alarmowa oraz uaktywnione zostaja wyjscia decyzyjne (przekazniki) do sterowania

wentylacja oraz sygnalizacja alarmowa obiektu.

Autokontrola

Funkcje diagnostyczne sa nadzorowane przez mikroprocesor. Specjalizowane oprogramowanie
eliminuje wptyw czynnikow zewnetrznych, usrednia wyniki pomiarow oraz nadzoruje parametry _

pracy czujnika. W efekcie detektor charakteryzuje sie stabilng i bezawaryjna praca,
odpornoscia na zmienne warunki otoczenia oraz wynikajacymi
z wydtuzenia okreséw miedzy-kalibracyjnych - niskimi kosztami

eksploatacji.
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Serwis i kalibracja

W celu zapewnienia optymalnego ekonomicznie serwisu zastosowano dualny system
kalibracji umozliwiajacy kalibracje zarowno w warunkach ruchowych z uzyciem mieszanin
kalibracyjnych jak rowniez poprzez wymiane modutu sensorycznego. W wybranych modelach
terminy przegladow oraz kalibracji sygnalizowane sa na pulpitach urzadzen. Kalibracja
moze odbywac sie programowo z wykorzystaniem portu IR (bez potrzeby otwierania
urzadzenia). Zaleca sie okresowa kalibracje modutow sensorycznych.

Lokalizacja detektorow @_@

Lokalizacja detektorow powinna byc optymalna ze wzgledu na ich ilos¢ oraz @ @
rozmieszczenie i uwzgledniac istniejace uwarunkowania architektoniczne.

Przy lokalizacji detektoréow nalezy uwzglednic m.in. gestos¢ wykrywanego medium
w stosunku do gestosci powietrza. Nalezy pamietac ze promien dziatania detektora
to 8-10m przy zatozeniu braku ograniczen w dyfuzji gazu. W zaleznosci od ciezaru
wtasciwego wykrywanego medium gazowego wzgledem powietrza, detektory nalezy °"
montowac: o o
- 30 cm od podtoza - gazy ciezsze od powietrza np. LPG @

- 30 cm od gornej powierzchni - gazy lzejsze od powietrza np. CH4

- 150...180 cm od podtoza - gazy o ciezarze zblizonym do powietrza np. CO —

Rys. Detektor GWT-CO z dodatkowym (wyniesionym) detektorem LPG.

Montaz detektorow

Detektor przystosowany jest do 2-punktowego montazu nasciennego za pomoca

kotkéw rozporowych @ 6mm. Przytacze do linii kablowej poprzez dtawnice kablowe PG11.
Detektory nalezy chroni¢ przed zanieczyszczeniami utrudniajacymi dyfuzje gazu.

W przypadku mozliwosci narazenia gtowic na uszkodzenia mechaniczne, zalanie,

nalezy je odpowiednio zabezpieczyc np. poprzez zastosowanie oston.

Instalacje kablowa gtowic gazometrycznych nalezy wykonaé zgodnie z ogélnymi zasadami
wykonywania instalacji AKPiA.
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